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[bookmark: _Toc173757012]VALMISTELU- JA HANKINTAVAIHE
[bookmark: _Toc173757013]Elinkaaristrategian valinta
[bookmark: _Toc173757014]Elinkaaristrategia sisältää (ks. luku 2.2)
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Tilojen varustelun ja käytön vaihtoehtoiset DCF tmv. skenaariot
	
	

	Ensisijaisen ja vaihtoehtoisen tilakäytön valinnat ja niiden perustelut keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä
	
	

	Tulovirtojen alustava arvio ensisijaisen ja vaihtoehtoisen käyttötarkoituksen skenaariolla, sekä arvion päivityksen ohjelma
	
	

	Monikäyttöisyyden tai rakenteellisen muunneltavuuden suunnittelun ja toimenpiteiden lisäkustannusten arvio
	
	

	Kiinteistömarkkinoiden volatiliteetin eri tähtäimen skenaarioiden mallit, sisältäen kokonaisen tai osittaisen käyttötavan muutosten vaikutusten arvion
	
	

	Taloudellisen kestävyyden skenaariopohjainen arvio
	
	

	Rakennuksen ja rakennuskomponenttien säilyvyyden varmentamiseen liittyvän tiedon käsittely
	
	

	Rakennuskomponenttien jäännösarvoon perustuvien futuurisopimusten laadinnan suunnitelma
	
	

	Rakenteellisen purettavuuden suunnittelun ja toimenpiteiden lisäkustannusten arvio
	
	

	Komponenttien seuraavaan käyttöön vapauttamisen aikataulu
	
	



[bookmark: _Toc173757015]Elinkaaristrategian riskienhallintasuunnitelma
Elinkaaristrategian riskienhallintasuunnitelma sisältää (ks. luku 2.4)
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Aikatauluriskit
	
	

	Arvomallimäärittelyn riski
	
	

	Kustannusriski
	
	

	Tointtihankinnan riski
	
	

	Rahoitusriski
	
	

	Tonttikohtaiset riskit
	
	

	Laaturiskit
	
	

	Tekniset riskit
	
	

	Käyttöön ja käyttäjiin liittyvät riskit
	
	

	Tuottavuusvaatimusriskit
	
	

	Tyhjänä jäämisen riski
	
	

	Elinkaarikustannuksiin liittyvät riskit
	
	

	Olosuhteiden muutoksiin ja resilienssiin liittyvät riskit
	
	



[bookmark: _Toc173757016]Valmistelu- ja hankintavaiheen dokumentointi
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Rakennuksen elinkaaritavoitteet ja niiden mittarit osana kiinteistöstrategiaa. 
	
	

	Riskienhallintatavoitteet huomioiden sekä lain edellyttämät vaatimukset, että elinkaaritapahtumien vaikutusten levinneisyyden ja kustannusvaikutusten osalta.
	
	

	Rakennuksen elinkaaritavoitteet (ks. luvut 2.1, 2.2) ovat sisällytetty osana hankkeen kokonaiskustannus- ja riskiarviota.
	
	

	EML-tavoitteet (ks. luku 4.3.1) ovat sisällytetty osana hankkeen kokonaiskustannus- ja riskiarviota.
	
	

	Projektin kulkua ohjaavat suunnitelma ja tiedonhallinnan prosessit, sisältäen KPI:t (suoritustasomittarit) suunnittelun ja toteutuksen aikaiselle tiedonhallinnalle. 
	
	

	Riskien ja virheiden ilmoittamisen ja tiedon käsittelyn menettelyt laadittu ja sisällytetty perehdytykseen (ks. luku 2.3.2, Liitteen 2.4 muistilista)
	
	

	Elinkaaritavoitteiden muutoksiin vaikuttavan päätöksenteon vastuuhenkilöt ja periaatteet.
	
	

	Ilmoitusten ja muutosten käsittelyn päätöksenteon dokumentoinnin periaatteet.
	
	

	Rakenteellisen yksinkertaisuuteen, joustavuuteen ja korjattavuuteen tähtäävät hankintakriteerit. 
	
	

	Käyttöikätavoitteet tärkeimmille rakennuskomponenteille.
	
	

	Omaisuuden järjestelmien ja komponenttien tunnistamista ja kuntoluokittelua palveleva tiedonhallintastrategia.
	
	

	Sopimusteknisesti tunnistetut innovaation ja tuotekehityksen tarpeet, sekä niiden tunnistamisen ja käsittelyn menetelmät.
	
	


[bookmark: _Toc173757017]SUUNNITTELU
Suunnitteluvaiheen strategia sisältää
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Kestävän kehityksen mukaiset suunnittelun periaatteet, kuten energiatehokkuus ja resurssitehokkuus.
	
	

	Elinkaaritavoitteiden mukaisten materiaalien ja teknisten ratkaisujen valinnan periaatteet
	
	

	Arvioidaan ja optimoidaan rakennuksen suunnitelma kestävyyden näkökulmasta. 
	
	

	Verifioidaan suunnitelmia asetettuja tavoitteita vasten suunnittelun edetessä, ja huomioidaan elinkaaritavoitteet päätöksentekokriteerinä vaihtoehtotarkasteluissa. 
	
	

	Elinkaaritiedon virtautuksen käytännöt ja vastuut.
	
	



Suunnitteluvaiheen riskienhallintastrategia sisältää
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Aikatauluriskit
	
	

	Tonttikohtaiset riskit
	
	

	Laaturiskit
	
	

	Tekniset riskit
	
	



Suunnitteluvaiheen dokumentointi sisältää
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Virhe- ja riskiraportit sekä liittyvän päätöksenteon ja toimenpiteiden kirjauksia
	
	

	Innovaation ja tuotekehityksen päätöksenteon ja toimenpiteiden kirjauksia
	
	

	Suunnittelutyökalujen muutoskirjauksia ja vaikutusarvioita
	
	

	Suunnittelumallien kuvauksia, muutoskirjauksia ja vaikutusarvioita
	
	

	Suunnitteluhenkilöstön suunnitteluprosessin arvioinnin kirjaukset
	
	

	Tilaajan laadunhallintatoimenpiteiden kirjaukset
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[bookmark: _Toc173757019]Suunnitteluperusteiden dokumentointi
[bookmark: _Toc173757020]Laskentatyökalujen dokumentointi

	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskelmissa käytettyjen laskupohjien laadunvarmistustoimenpiteiden kirjaukset (ks. luku 4.3.8.1)
	
	
	

	Rakennelaskelmissa käytettyjen FEM eli elementtimenetelmälaskennan laadunvarmistustoimenpiteiden kirjaukset (ks. luku 4.3.8.2)
	
	
	

	Rakennelaskelmissa käytettyjen algorytmiavusteisen suunnittelun laadunvarmistustoimenpiteiden kirjaukset (ks. luku 4.3.8.3)
	
	
	

	BIM-mallinnuksissa käytettyjen algorytmiavusteisen suunnittelun laadunvarmistustoimenpiteiden kirjaukset (ks. luku 4.3.8.3)
	
	
	

	Rakennelaskelmissa käytettyjen koneoppimisen menetelmien laadunvarmistustoimenpiteiden kirjaukset (ks. luku 4.3.8.4)
	
	
	

	BIM-mallinnuksissa käytettyjen koneoppimisen menetelmien laadunvarmistustoimenpiteiden kirjaukset (ks. luku 4.3.8.4)
	
	
	



[bookmark: _Toc173757021]Rakennesuunnittelun kuormitustiedot

	
	Tabuloitu/ .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut 
piirustukset
	Ei

	Oma paino
	
	
	
	

	Muuttuvat pystykuormat
	
	
	
	

	Tuulikuormat
	
	
	
	

	Onnettomuuskuormat
	
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Kirjaus suunnittelukuormien laskentametodista ja -työkaluista
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Kirjaus rakennusgeometrian erikoispiirteistä
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Kirjaus ympäristö- ja ilmastoriskien herkkyysanalyysista
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Luvun 3.1.2 mukaiset laskennat sisällytetty raporttiin
	
	



[bookmark: _Toc173757022]Rakennusgeometria
	
	Tabuloitu/ .csv
	Piirustukset
	Ei

	Rakennuslohkojen määrittelyn periaatteet
	
	
	

	Rakennuslohkojen geometria (korkeus, pituus, leveys)
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Kirjaus lohkojen määrittelyn teknisistä periaatteista
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Kirjaus rakennusgeometrian epäsäännöllisyyksistä ja niiden vaikutuksista rakennelaskentaan
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennuslohkojen määrittelyä tukevat laskennat sisällytetty raporttiin
	
	
	



[bookmark: _Toc173757023]Rakennusjärjestelmän kuvaus
[bookmark: _Toc77000973][bookmark: _Toc143839282][bookmark: _Toc173757024]Rakennusjärjestelmät (valitse kaikki hyödynnetyt)
	
	Laskentametodi
	Asiakirjaviite

	

	Tasoelementit
	

	
	Tasoelementeistä kootut tilaelementit 
	

	
	Pilari-palkkirakenne
	

	
	Pystykuormia kantavista rakenteista erillinen jäykistysjärjestelmä

	

	
	Rankarunkojärjestelmä, erittele jäykistävien paneelien materiaalivalinnat
	

	
	Kevyt runkojärjestelmä, EWP, erittele järjestelmä ja materiaalit
	

	
	Massiivipuu, EWP, erittele järjestelmä ja materiaalit
	

	
	Hybridi/komposiittirakenne
	

	
	Muu, erittele järjestelmä ja materiaalit
	




	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien, pääliitosten, liittorakenteiden ja koottujen rakenneosien mekaanisten ominaisuuksien määrittelyn periaatteet (ks. 4.3.1, 4.3.4, 4.3.8) sekä niiden vaikutuksen rakennejärjestelmän mekaaniseen toimintaan
	
	
	

	Elementtien, pääliitosten, liittorakenteiden ja koottujen rakenneosien rakennusfysikaalisten ja akustisten ominaisuuksien määrittelyn periaatteet (ks. 4.3.1, 4.3.4, 4.3.8) sekä niiden vaikutuksen rakennejärjestelmän mekaaniseen toimintaan
	
	
	

	Vaakakuormien jakautuminen jäykistäviin seiniin ja rakenteisiin: käytettyjen oletusten herkkyysanalyysi suhteessa jäykistystason rakennuselementtien (tämä liite 4.2, 2.2.4) ja -liitosten (liite 4.2, 2.2.2) toimintaan sekä seinäelementtien (liite 4.2, 2.2.3) jäykkyysarvojen laskentametodiin
	
	
	

	Jäykistystasoa nähden poikittaissuunnassa vaikuttavien kuormien herkkyysanalyysi suhteessa jäykistystason rakennuselementtien ja -liitosten (tämä liite 4.2, 2.2.2) toimintaan.
	
	
	

	Jäykistystason aukkojen ja epäsäännöllisyyksien, sekä reunavahvistusten kuvaus
	
	
	

	Jäykistystason aukkojen ja epäsäännöllisyyksien, sekä reunavahvistusten kuvaus herkkyysanalyysi suhteessa jäykistystason rakennuselementtien (tämä liite 4.2, 2.2.4)  ja -liitosten (liite 4.2, 2.2.2) toimintaan sekä kuormien jakautumiseen.
	
	
	

	Muiden kuormia siirtävien rakennekokonaisuuksien kuvaukset yllä esitetyssä laajuudessa
	
	
	

	Rakennuksessa käytettävien elementtien yhdenmukaisuuden variaation tavoitetaso ja toteutus (ks. 4.3.1)
	
	
	

	Rakennuksessa käytettävien ratkaisujen purettavuuden arviointi (ks. 4.5)
	
	
	

	Rakennejärjestelmän kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	



[bookmark: _Toc173757025]Säilyvyysominaisuuksien kuvaus
[bookmark: _Toc173757026]Palotekniikka (ks. 4.3.4, 4.3.6)
	
	Asiakirja
	Asiakirjaviite

	
	Rakennuspaikkakohtaisten erikoisrasitusten kuvaus
	

	
	Rakennuspaikkakohtaisten erikoisrasitusten hallintasuunnitelma
	

	

	Paloturvallisuuden suunnittelun toimenpidekuvaus
	

	

	Liitosten palosuunnittelun suunnitteluperiaatteet sisältäen vaatimustenmukaisuuden varmentamisen menetelmät (ks. 4.3.6.2)
	

	

	Palokatkostrategian ja vaatimustenmukaisuuden varmentamisen menetelmät (ks. 4.3.6.1)
	

	
	Paloturvallisuuteen liittyvät detaljit ja toiminta-ohjeet
	

	
	Rakentamisen aikainen palokatkojen, kotelointien yms. toteutusten laadunvarmistusohje
	

	
	Palokatkojen, kotelointien yms. vaatimustenmukaisuuden todentamisen pöytäkirjat
	

	
	Palokatkojen, kotelointien yms. ominaisuuksien kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Palokatkojen, kotelointien yms. korjausmenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Palotilanteen vaikutusten arviointimenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Palotilannetta seuraavan korjausmenetelmän tekninen kuvaus
	


[bookmark: _Toc173757027]Rakennusfysiikka (ks. 4.3.4, 4.3.5)
	
	Asiakirja
	Asiakirjaviite

	

	Rakennusfysikaalisen suunnittelun toimenpidekuvaus
	

	
	Rakennuspaikkakohtaiset erikoisrasitusten kuvaus
	

	
	Rakennuspaikkakohtaisten erikoisrasitusten hallintasuunnitelma
	

	
	Rakennusfysikaaliset detaljit ja toiminta-ohjeet
	

	
	Rakentamisen aikainen rakennusfysikaalinen laadunvarmistusohje
	

	
	Rakennusfysikaalisten ominaisuuksien vaatimustenmukaisuuden todentamisen pöytäkirjat
	

	
	Rakennusfysikaalisten ominaisuuksien kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Rakennusfysikaalisten ratkaisujen korjausmenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Vesivahingon vaikutusten arviointimenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Vesivahinkoa seuraavan korjausmenetelmän tekninen kuvaus
	



[bookmark: _Toc173757028]Akustiikka (ks. 4.3.4, 4.3.7)
	
	Asiakirja
	Asiakirjaviite

	

	Akustisen suunnittelun toimenpidekuvaus
	

	
	Meluselvitys
	

	
	Meluntorjuntasuunnitelmat
	

	
	Akustiikkasuunnitelmat
	

	
	Akustiikkasuunnitelmien rakentamisen aikainen laadunvarmistusohje
	

	
	Ääniympäristön vaatimustenmukaisuuden todentamisen pöytäkirjat
	

	
	Akustisten ominaisuuksien kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	

	
	Akustisten ominaisuuksien korjausmenetelmän tekninen kuvaus
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	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Vaakakuormia vastaan jäykistävien pystyrakenteiden ja vaakarakenteiden taipuman vertailulaskennat kerroskohtaisesti
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	Laskentametodi
	Asiakirjaviite

	

	Jäykän välipohjan oletus
	

	
	Joustavan välipohjan oletus
	

	
	Yksinkertaistetut elementtien / kokoonpanojen ominaisuuksien arviointimenetelmät, _______________________________________________________mukaan
	

	
	Yksityiskohtaiset elementtien / kokoonpanojen ominaisuuksien arviointimenetelmät, _______________________________________________________mukaan
	

	
	FEM analyysi
	

	
	Täydentävät jäykistysrakenteet ______________________________________________________________
	

	
	Täydentävät laskentatavat ______________________________________________________________
	

	
	Vaihtoehtoiset menetelmät ______________________________________________________________
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	Laskentametodi
	Asiakirjaviite

	

	Yksinkertaistetut elementtien / kokoonpanojen ominaisuuksien arviointimenetelmät, _______________________________________________________mukaan

	

	
	Yksityiskohtaiset elementtien / kokoonpanojen ominaisuuksien arviointimenetelmät, _______________________________________________________mukaan. 

	

	
	FEM analyysi__________________________________________________

	

	
	“Käsilaskenta”, esim. staattiseen malliin perustuva laadunvarmistus


	

	
	Täydentävät jäykistysrakenteet ________________________________________________________

	

	
	Täydentävät laskentatavat ______________________________________________________________

	

	
	Vaihtoehtoiset menetelmät ______________________________________________________________
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	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Liitoskohtainen tunniste, jossa viittaukset liitososina toimiviin elementteihin
	
	
	

	Liitoksen periaatepiirros, jossa havainnollistettu liitososat sekä kuormituskomponentit ja niiden suunnat (ks. 4.1.2)
	
	
	

	Mahdolliset momenttirasitukset ja niiden vaikutukset (ks. 4.1.2)
	
	
	

	Suorat kuormitukset ja momenttirasitukset kuljetus- ja asennustilanteissa
	
	
	

	Suorat kuormitukset ja momenttirasitukset onnettomuus- ja palotilanteissa
	
	
	

	Liitoskohtaiset viittaukset 3d mallissa
	
	
	

	Liitoskohtaiset viittaukset tasokuvissa
	
	
	

	Liitoskohtaiset viittaukset detaljipiirustuksissa
	
	
	

	Välysten ja epäkeskisyyksien vaikutusten kuvaus (ks. 4.1.2)
	
	
	

	Plastisoitumiseen liittyvät seikat ja oletukset
	
	
	

	Biogeenisiin vahingontekijöihin liittyvät seikat ja vahinkoa estävät ratkaisut
	
	
	

	Palosuojarakenteiden kuvaus ja mitoitus palotilanteessa
	
	
	

	Vesivahingon riskitekijöiden arviointi (kuten vettä kerryttävät halkeamat, pienet raot, materiaalit) ja riskitilanteiden sekä niiden käsittelyn kuvaus
	
	
	

	Viittaukset käyttöluokkaoletuksiin ja niiden rakennusfysikaalisiin perusteluihin (ks. 4.3.5)
	
	
	

	Kuvaus kosteuden ja ilmakosteuden arvioiduista vaikutuksista kuljetus- ja asennustilanteissa
	
	
	

	Kuvaus kosteuden ja ilmakosteuden arvioiduista vaikutuksista vesivahingon tilanteissa
	
	
	

	Kiinnikeosien ja liitososien ominaisuuksien tuotekohtainen dokumentaatio (esimerkiksi ETA-suoritustasoilmoitus)
	
	
	

	Rakenneliimauksen ominaisuuksien tuotekohtainen dokumentaatio (esimerkiksi DoP -suoritustasoilmoitus), josta käy ilmi soveltuvuus kohteeseen huomioiden käyttöluokat ja kuormitustilanteet
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	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	Liitoskohtaiset laskennat, liitoksen jäykkyysarvot
	
	
	
	

	Liitoskohtaiset laskennat, liitoksen lujuusarvot
	
	
	
	

	Kiinnikeosien ja liitososien tuotekohtainen suunnitteluohjeistus
(mikäli laskennassa käytetty yleiseltä suunnitteluohjeistuksesta poikkeava menetelmä tai arvot)
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Liitososakohtaiset rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Liitososakohtaisen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite) 
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Liitoskohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Liitoksen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Liitoksen korjausmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Liitoksen vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	



[bookmark: _Toc173757036]Tieto kuormia siirtävistä viivamaisista rakenneosista (mm. pilarit, palkit)
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	Elementin geometrian tiedot
	
	
	
	

	Elementin materiaalitieto
	
	
	
	

	Palkkijako, jos useampia käytetty tasaisin välein
	
	
	
	

	Viittaukset erillisiin täydentäviin rakenteisiin, kuten vääntö- tai nurjahdustukiin
	
	
	
	

	Lovien, reikien ja aukkojen kuvaus
	
	
	
	

	Täydentävien osien, kuten lovi- ja reikävahvistusten, kuvaus ja sijoittelu elementissä
	
	
	
	

	Viittaukset liitososiin, sisältäen kuormakomponentit käytössä olevissa suunnittelutilanteissa
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset kuormitussuuntien määrittely
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset kuormitusten ominaisarvot, yhdistelmäkertoimet ja suunnitteluarvot kaikissa kuormitusyhdistelmissä
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset vääntömomentin suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin kaikissa kuormitussuunnissa
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset taipuman suunnitteluarvot kaikissa kuormitussuunnissa
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset suunnittelukestävyyden arvot kaikissa kuormitussuunnissa sisältäen yhdistelmäkuormien vaikutuksia
	
	
	
	

	Tukirakenteiden jäykkyyden arvot ja viittaukset perusteluasiakirjoihin
	
	
	
	

	Tukirakenteiden kestävyyden raja-arvot ja viittaukset perusteluasiakirjoihin
	
	
	
	

	Biogeenisiin vahingontekijöihin liittyvät seikat ja vahinkoa estävät ratkaisut
	
	
	
	

	Palosuojarakenteiden kuvaus ja mitoitus palotilanteessa
	
	
	
	

	Vesivahingon riskitekijöiden arviointi (kuten vettä kerryttävät halkeamat, pienet raot, materiaalit) ja vahinkotilanteiden vaikutusten sekä niiden käsittelyn kuvaus
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu rakenneosalaskennassa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenneosan rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenneosa kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	


[bookmark: _Toc173757037]Tieto jäykistävän väli- tai yläpohjan aukkovahvistuksina toimivista palkkielementeistä
Kuten 2.2.3
[bookmark: _Toc173757038]Tieto jäykistävän väli- tai yläpohjan aukkovahvistuksina toimivista palkkielementeistä
Kuten 2.2.3
[bookmark: _Toc173757039]Tieto jäykistävän levyrakenteisen väli- tai yläpohjan veto- tai puristuspalkkina toimivista palkkielementeistä
Kuten 2.2.3
[bookmark: _Toc173757040]Tieto kuormia siirtävistä pystysuuntaisista rakenneosista (mm. seinät)
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Jäykistystasoon poikittaissuunnassa vaikuttavien kuormien vaikutusten herkkyysanalyysi
	
	
	

	Jäykistystasoa täydentävien jäykistyskuormien siirtojärjestelmien kuvaus
	
	
	

	Jäykistystason aukkoja ja lävistyksiä vahvistusperiaatteiden kuvaus
	
	
	


[bookmark: _Toc173757041]Rankarunkoseinäelementit ________kpl
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	Elementin geometrian tiedot
	
	
	
	

	Tolppien, ala- ja yläjuoksujen materiaalitieto
	
	
	
	

	Tolppien, ala- ja yläjuoksujen mittatieto
	
	
	
	

	Tolppajako
	
	
	
	

	Täydentävien osien, kuten nurjahdustukien ja aukkovahvistusten, koot ja sijoittelu elementissä
	
	
	
	

	Täydentävien rakenteiden materiaalitieto
	
	
	
	

	Täydentävien rakenteiden liitostieto
	
	
	
	

	Paneelien dimensiot (h*b*t)
	
	
	
	

	Paneelien lujuus- ja jäykkyysarvot kuormitetussa suunnassa
	
	
	
	

	Kiinnikkeiden tuotetiedot sisältäen liukukerroin
	
	
	
	

	Kiinnikkeiden sijoittelutieto sisältäen jakoväli, reunaetäisyydet
	
	
	
	

	Paneelien välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Vetoankkuroinnin jäykkyysarvot
	
	
	
	

	Vetoankkuroinnin suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	

	Kahden elementin välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset pistekuormien tiedot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen taipuman suunnitteluarvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen taipuman suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenteen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	


[bookmark: _Toc173757042]CLT seinäelementit________pcs
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut 
piirustukset
	Ei

	Lamellirakenteen materiaaliominaisuudet linkitettyinä kuormitussuuntiin
	
	
	
	

	Lamellirakenteen mittatieto linkitettynä kuormitussuuntiin
	
	
	
	

	Lamellikerrosten sisäiset epäjatkuvuudet (kuten ei-liimatut reunat ja päädyt) ja niiden vaikutukset
	
	
	
	

	Suuret aukot (yli XX*YY)
	
	
	
	

	Pienet aukot ja lävistykset (alle XX*YY)
	
	
	
	

	Kahden elementin välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset pistekuormien sijainnit ja suunnat
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset pistekuormien suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Tason suuntaisten pistekuormien suunnittelukestävyyden kuormituspisteessä
	
	
	
	

	Tason suuntaisten pistekuormien suunnittelukestävyyden tukipinnoissa huomioiden kuormien päällekkäisyyksiä
	
	
	
	

	Tasoa vastaan kohtisuoraan olevien pistekuormien suunnittelukestävyyksiä, vahvistamattomat kuormituspisteet
	
	
	
	

	Tasoa vastaan kohtisuoraan olevien pistekuormien vahvistusten osatiedot ja geometriat
	
	
	
	

	Tasoa vastaan kohtisuoraan olevien pistekuormien suunnittelukestävyyksiä, rakenteellisesti vahvistetut kuormituspisteet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen taipuman suunnitteluarvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen taipuman suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenteen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	


[bookmark: _Toc173757043]Muut seinäelementit (tuotekohtaiset suunnittelumenetelmät) ________kpl
	[bookmark: _Toc77000977]
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut 
piirustukset
	Ei

	Elementin geometrian tiedot
	
	
	
	

	Elementin tason suuntaiset jäykkyysarvot
	
	
	
	

	Kahden elementin reunapalkkien välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen taipuman suunnitteluarvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen taipuman suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenteen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	



[bookmark: _Toc173757044]Tieto kuormia siirtävistä vaakasuuntaisista rakenneosista (mm. välipohjat)
[bookmark: _Toc77000983][bookmark: _Toc143839291][bookmark: _Toc173757045]Puupaneelirakenteiset välipohjaelementit ________kpl
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	Elementin geometrian tiedot
	
	
	
	

	Palkkien materiaalitieto
	
	
	
	

	Palkkien mittatieto
	
	
	
	

	Palkkijako
	
	
	
	

	Täydentävien osien, kuten vääntötukien ja aukkovahvistusten, koot ja sijoittelu elementissä
	
	
	
	

	Täydentävien rakenteiden materiaalitieto
	
	
	
	

	Täydentävien rakenteiden liitostieto
	
	
	
	

	Paneelien dimensiot (h*b*t)
	
	
	
	

	Paneelien lujuus- ja jäykkyysarvot kuormitetussa suunnassa
	
	
	
	

	Liitospintojen jännitysarvot (s0 and s90)
	
	
	
	

	Kiinnikkeiden tuotetiedot sisältäen liukukerroin
	
	
	
	

	Kiinnikkeiden sijoittelutieto sisältäen jakoväli, reunaetäisyydet
	
	
	
	

	Vapaan paneelin reunojen aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
 (esim. kv1, DIN 1052)
	
	
	
	

	Paneelien välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Epäkeskisyyksistä johtuvien taipuman ja kiertymän aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet (esim. kv2, DIN 1052)
	
	
	
	

	Kahden elementin reunapalkkien välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen taipuman suunnitteluarvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen taipuman suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenteen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	


[bookmark: _Toc77000985][bookmark: _Toc143839293][bookmark: _Toc173757046]CLT lattiaelementit ________pcs
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut 
piirustukset
	Ei

	Lamellirakenteen materiaaliominaisuudet linkitettyinä kuormitussuuntiin
	
	
	
	

	Lamellirakenteen mittatieto linkitettynä kuormitussuuntiin
	
	
	
	

	Lamellikerrosten sisäiset epäjatkuvuudet (kuten ei-liimatut reunat ja päädyt) ja niiden vaikutukset
	
	
	
	

	Suuret aukot (yli XX*YY)
	
	
	
	

	Pienet aukot ja lävistykset (alle XX*YY)
	
	
	
	

	Kahden elementin välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset pistekuormien sijainnit ja suunnat
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset pistekuormien suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Tason suuntaisten pistekuormien suunnittelukestävyyden kuormituspisteessä
	
	
	
	

	Tason suuntaisten pistekuormien suunnittelukestävyyden tukipinnoissa huomioiden kuormien päällekkäisyyksiä
	
	
	
	

	Tasoa vastaan kohtisuoraan olevien pistekuormien suunnittelukestävyyksiä, vahvistamattomat kuormituspisteet
	
	
	
	

	Tasoa vastaan kohtisuoraan olevien pistekuormien vahvistusten osatiedot ja geometriat
	
	
	
	

	Tasoa vastaan kohtisuoraan olevien pistekuormien suunnittelukestävyyksiä, rakenteellisesti vahvistetut kuormituspisteet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen taipuman suunnitteluarvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen taipuman suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenteen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	



[bookmark: _Toc173757047]Muut lattiaelementit (tuotekohtaiset suunnittelumenetelmät) ________kpl
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut 
piirustukset
	Ei

	Elementin geometrian tiedot
	
	
	
	

	Elementin tason suuntaiset jäykkyysarvot
	
	
	
	

	Kahden elementin reunapalkkien välisten liitosten välyksellisyyden tai välitäytön aiheuttamien lisäjännitysten vaikutuksia huomioivat kertoimet
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen kuormitusten suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen taipuman suunnitteluarvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen taipuman suunnitteluarvot
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaisen suunnittelukestävyyden arvot 
	
	
	
	

	Elementtikohtaiset tason suuntaan nähden poikittaissuuntaisen suunnittelukestävyyden arvot
	
	
	
	



Muu elementtilaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakenteen kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	



[bookmark: _Toc173757048]Tieto kuormia siirtävistä kolmiulotteisista rakennusosista 
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut 
piirustukset
	Ei

	Rakennusosan geometrian tiedot
	
	
	
	

	Rakennusosaa muodostavien komponenttien ja liitosten tiedot tämän liitteen 4.2, 2.2.2-2.2.5 laajuudessa
	
	
	
	

	Ankkurointijärjestelmän kuvaus ja sen sallimat vaaka- ja pystysiirtymät
	
	
	
	

	Tukireaktiot ja viittaukset vastaanottaviin rakenteisiin
	
	
	
	

	Taipumien ja siirtymien suunnitteluarvot kuormitetuissa suunnissa
	
	
	
	

	Epäkeskisyyksien arvot ja vaikutukset
	
	
	
	

	Komponenttien viruman arviot ja vaikutukset kokonaisuuteen
	
	
	
	



Muu laskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Muu liitoslaskelmissa käytetty tieto
	
	Tabuloitu / .csv
	Elementtipiirustukset
	Muut piirustukset
	Ei

	
	
	
	
	



Laskentamenetelmät
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennelaskentamenetelmien tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat 
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elementtien rakennelaskennat 
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Rakennusosan kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Laskelmissa käytetyt kaavat ovat esitetty
	
	
	

	Laskelmissa käytettyjen kaavojen viittaukset lähteisiin ovat esitetty
	
	
	



	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Elinkaaren aikaisten rakennelaskentamenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementtikohtaiset rakennelaskennat
	
	
	

	Elementin kuntoarviointimenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin korjauksen ja vaihdon menetelmän tekninen kuvaus
	
	
	

	Elementin vahvistusmenetelmän tekninen kuvaus
	
	
	


[bookmark: _Toc143839287][bookmark: _Toc173757049]Täydentävät kestävyyden (robustness) ja muunneltavuuden selvitykset (ks. 4.3.3.1)
	
	Täydentävät selvitykset
	Asiakirjaviite

	

	Jatkuvan sortuman analyysi toteutettu ________elementeille
	

	
	Muunneltavuuden vaikutusten analyysi (tukirakenteiden vähentämisen / siirron skenaariot) toteutettu ________elementeille
	

	
	Vaakakuormia vastaan jäykistävän järjestelmän toiminnan herkkyysanalyysi suoritettu asuntopalon skenaariolla
	

	
	Kosteusvahingon vaikutusten herkkyysanalyysi suoritettu
	

	
	Pseudostaattisten kuormitusten vaikutuksia elementtien ja kokoonpanojen muodonmuutoksiin arvioitu 
	

	
	Viruman vaikutusten arviointi elementtien ja kokoonpanojen muodonmuutoksiin suoritettu
	

	
	Elementtien ja kokoonpanojen vaihdon ja / tai korjaustoimenpiteiden strategiat esitetty dokumentaatiossa
	


[bookmark: _Toc173757050]Suunnittelijan toteutusohjeet
	
	Täydentävät selvitykset
	Asiakirjaviite

	

	Kuivanapidon ja poikkeamien dokumentoinnin ja raportoinnin ohjeet (ks. 4.3.4.4, 4.3.5.2)
	

	
	Toleranssien todentamisen ja poikkeavien tilanteiden dokumentointi / raportointiohjeet
	

	
	Asennusohjeet, 4.3.4 laajuudessa mm. tuoteosatoimitusten yhteen sovittaminen (4.3.4.1), väliaikaisen tuennan tarpeet (4.3.4.2), kiristysten ja jälkikiristysten toimintaohjeet (4.3.4.2), piilorakojen osastoinnin laadunvarmistuksen ohjeet (4.3.4.4).
	

	
	Detaljisuunnittelun ja asennusohjeiden sokeiden pisteiden tunnistamisen työpajan tms. pöytäkirja (ks. 4.3.4)
	

	
	Liitosten toteutuksen dokumentoinnin ja arkistoinnin ohjeet sisältäen poikkeavien tilanteiden dokumentointi / raportointiohjeet (ks. 4.3.4.5) huomioiden palo- kosteus- ja akustiikan laadunvarmistusmenetelmät
	

	
	Työsuoritusten laadunvarmistusohjeet sisältäen mittausohjeet ja tulosten dokumentointi
	

	
	Suunnitelmien toteutettavuuden kommentointipyyntö ja kommenttien käsittelyn kuvaus
	



[bookmark: _Toc173757051]RAKENNUSTUOTANTO
Rakennustuotannon strategia sisältää
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Vastuullisen hankinnan kriteerit
	
	

	Tuotehyväksyntäprosessin kuvaus sisältää elinkaaritavoitteiden kytkennät
	
	

	Rakennustarvikkeiden ja laitteistojen laatutaso, kunnossapitotarve ja kunnossapitokustannukset
	
	

	Verifioidaan suunnitelmia asetettuja tavoitteita vasten suunnittelun edetessä, ja huomioidaan elinkaaritavoitteet päätöksentekokriteerinä vaihtoehtotarkasteluissa. 
	
	

	Elinkaaritiedon virtautuksen käytännöt ja vastuut.
	
	



Suunnitteluvaiheen riskienhallintastrategia sisältää
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Aikatauluriskit
	
	

	Tonttikohtaiset riskit
	
	

	Laaturiskit
	
	

	Tekniset riskit
	
	



Rakennustuotannon dokumentointi sisältää
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei

	Suunnitelmien vastaanottoasiakirjat sisältäen toteutettavuuden kuittauksen ja laadunarviointi
	
	

	Virhe- ja riskiraportit sekä liittyvän päätöksenteon ja toimenpiteiden kirjauksia
	
	

	Innovaation ja tuotekehityksen päätöksenteon ja toimenpiteiden kirjauksia
	
	

	Suunnittelutyökalujen muutoskirjauksia ja vaikutusarvioita
	
	

	Suunnittelumallien kuvauksia, muutoskirjauksia ja vaikutusarvioita
	
	

	Suunnitteluhenkilöstön suunnitteluprosessin arvioinnin kirjaukset
	
	

	Tilaajan laadunhallintatoimenpiteiden kirjaukset
	
	


[bookmark: _Toc173757052]Tehdastuontanto
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Perehdytys
	
	
	

	Suunnitelmien läpikäynti työjohtajien kanssa sisältäen toteutettavuuden kuittaukset ja laadunarviointi
	
	
	

	Työaikataulu
	
	
	

	LVISA-laadunvarmistustehtävien aikataulu, jossa tehtävät ajoitettu ennen LVISA-asennusten kotelointia
	
	
	

	Rakenneteknisten laadunvarmistustehtävien aikataulu, jossa tehtävät ajoitettu ennen liitos- ja eristeratkaisujen kotelointia
	
	
	

	LVISA- ja rakenneteknisten laadunvarmistusten pöytäkirjat
	
	
	

	Kosteusolosuhteiden dokumentointiohje
	
	
	

	Tuotteiden ja asennusohjeiden muutospyyntö- ja dokumentointimenettelyohje
	
	
	

	Vastuurajojen läpikäynti
	
	
	



[bookmark: _Toc173757053]Työmaan työnjohtoasiakirjat 
[bookmark: _Toc173757054]Työmaan aloituskokous
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Perehdytys
	
	
	

	Suunnitelmien läpikäynti työjohtajien kanssa sisältäen toteutettavuuden kuittaukset ja laadunarviointi
	
	
	

	Työaikataulu
	
	
	

	LVISA-laadunvarmistustehtävien aikataulu, jossa tehtävät ajoitettu ennen LVISA-asennusten kotelointia
	
	
	

	Rakenneteknisten laadunvarmistustehtävien aikataulu, jossa tehtävät ajoitettu ennen liitos- ja eristeratkaisujen kotelointia
	
	
	

	Työmaalogistiikan kuvaus sisältäen Kuivaketju-toiminnot
	
	
	

	Kosteusolosuhteiden dokumentointiohje (sisältäen ilmakosteus)
	
	
	

	Rakennustuotteiden ja asennusohjeiden muutospyyntö- ja dokumentointimenettelyohje (esimerkiksi silloin kun vaihdetaan kiinnitysosa tai vesieriste toiseen tai tehdään ylimääräiset lävistykset)
	
	
	

	Vastuurajojen läpikäynti
	
	
	



[bookmark: _Toc173757055]Työtehtävän dokumentointi
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Suunnitelmien mestakohtainen läpikäynti sisältäen toteutettavuuden kuittauksen ja laadunarviointi
	
	
	

	Tehtäväsuunnitelmassa on Kuivaketju-toimenpiteet
	
	
	

	Työkohteen laadunvarmistamisen suunnitelma sisältäen valokuvausohjeet ja valokuvadokumenttien arkistointi
	
	
	

	Materiaali- ja kiinnikeosamenekin dokumentointiohje
	
	
	

	1. työsuoritteen laadunvarmistamisen lomake
	
	
	

	Aktiivinen laadunvalvonta sisältäen tehtäväsuunnitelmasta poikkeavien toimenpiteiden kirjaukset ja tehtäväkohtainen virheilmoitusohje
	
	
	

	Koemittausten tulokset
	
	
	



[bookmark: _Toc173757056]As built-suunnittelupäivitykset
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Suunnittelijan vastaukset rakennustuotteiden ja asennusohjeiden muutospyyntöihin, joissa muutoskohdan sijainti on yksiselitteisesti paikannettavissa rakenne- tai LVISA suunnitelmissa
	
	
	

	Hyväksyttyjen muutospyyntöjen mukaisten töiden tehtäväkuvaukset ja mestatarkastusten asiakirjat
	
	
	

	Hyväksyttyjen muutospyyntöjen mukaisten töiden valokuvadokumentointi
	
	
	

	Hyväksymättömien esim. ilmoitusmenettelyllä tietoon tulleiden töiden valokuvadokumentointi
	
	
	

	Suunnittelijan laatimat lisädetaljit tai suunnitelmapäivitykset, sisältäen huolto-ohjeiden päivitykset 
	
	
	

	Suunnittelijan laatima muutosten vaikutusten herkkyysanalyysi
	
	
	



[bookmark: _Toc173757057][bookmark: _Hlk169822730]VASTAANOTTOVAIHE
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Tämän liitteen 4.2. kohtien 1…3 mukaisten asiakirjojen vastaanottoasiakirja kommentteineen 
	
	
	

	Ennaltaehkäisevän huoltosuunnitelman toimenpiteiden selvittämisen työpajan tms. tulosten dokumentointi
	
	
	

	Ilmastonmuutokseen sopeutumisen skenaarioiden laadinta ja päivitysmenettely (ks. 2.4)
	
	
	

	Akustisten ominaisuuksien todentaminen mittauksin ja pöytäkirja
	
	
	

	Jatkuvan kuntoseurannan suunnitelma innovatiivisten, tavanomaisista poikkeavalla tavalla sovellettujen tai riskirakenteina tunnistettujen kohtien osalta
	
	
	

	Rakennuksen energiakulutuksen, vedenkulutuksen ja muiden suorituskykyindikaattorien seurannan suunnitelma
	
	
	

	Rakennuksen PTS suunnitelma sisältäen elinkaaren aikaisen tiedonhallinnan suunnitelmaa
	
	
	



[bookmark: _Toc173757058]KÄYTTÖVAIHE
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Takuuajan käyttövuosien tavoitehallinnan ja elinkaarioppimisen toimenpidesuunnitelma (ks. 2.3.2.1)
	
	
	

	Ym. toimenpidesuunnitelman mukaiset kirjaukset
	
	
	

	Tämän liitteen 4.2. kohtien 1…3 mukaisten kuntoarvio- ja korjausohjeiden käyttöönotto, toteutettavuuden arvion kommentointi, kiinteistöhuollon ja suunnittelijoiden yhteistyöpöytäkirjat
	
	
	

	Tämän liitteen 4.2. kohdan 4 mukaisten kirjausten täydentäminen
	
	
	



[bookmark: _Toc173757059]MUUTOS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN
	
	Saatavilla (asiakirjaviite)
	Ei
	N/A

	Muutos- ja korjausrakentamisen tavoitehallinnan ja elinkaarioppimisen toimenpidesuunnitelma (ks. 2.2)
	
	
	

	Ym. toimenpidesuunnitelman mukaiset kirjaukset
	
	
	

	Tämän liitteen 4.2. kohtien 1…3 mukaisten kuntoarvio- ja korjausohjeiden käyttöönotto, toteutettavuuden arvion kommentointi, kiinteistöhuollon ja suunnittelijoiden yhteistyöpöytäkirjat
	
	
	

	Tämän liitteen 4.2. kohdan 4 mukaisten kirjausten täydentäminen
	
	
	



 	 1	

